
RSRSRSRSRSRSnVent RAYCHEM TraceTek TT-HDC sind Sensorkabelclips zur 
Befestigung des Sensorkabels am Boden oder anderen Ober-
fl ächen angebracht werden. Das Sensorkabel wird in diesen 
Clip eingelegt und so am tiefsten Punkt befestigt. 
Der druckempfi ndliche Kleber haftet auf sauberen, ebenen 
Unterlagen. Sensorkabel sollten ca. alle 1 bis 2 m mit einem 
Besfestigungsclip versehen werden.

TT-HDC-1/4    590645-000   Geeignet für TT1000, TT3000, TT-MJC

TT-HDC-1/2    165879-000   Geeignet für TT5000, TT5001

SPEZIFIKATIONEN

BESTELLINFORMATIONENRSRSRSRSRSRSProduktname   Katalognummer  Beschreibung

Material   Kunststoff    

Befestigungsart   Selbstklebend

Farbe    Grau

FIND  LEAKS  BEFORE  

THEY  FIND  YOU

Ray Service Vertriebs GmbH
Hafenstraße 47-51
4020 Linz
Austria

T:   +43 732 257 464 0
M:  offi  ce@rayservice.com
www.tracetek-austria.com

Ihr persönlicher Kontakt:
Johannes Seitlinger

M:  +43 660 517 50 53FN 542158 t
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SENSORKABELCLIP TT-HDC


