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RSRSRS
TT-MJC-XX-MC (mit Metallstecker)TT-MJC-XX-PC 

(mit Kunststoffstecker)RSRSRSBESTELL-INFORMATION

Prod. Nr.
341523-000
740923-000
836567-000
813259-000
783027-000
050533-000
013247-000
078783-000
169643-000
057111-000

Produktname
TT-JC
TT-MJC-1M/3FT-PC 
TT-MJC-3M/10FT-PC 
TT-MJC-7.5M/25FT-PC 
TT-MJC-15M/50FT-PC 
TT-MJC-30M/100FT-PC 
TT-MJC-1M/3FT-MC 
TT-MJC-3M/10FT-MC 
TT-MJC-7.5M/25FT-MC 
TT-MJC-15M/50FT-MC 
TT-MJC-30M/100FT-MC 935637-000

Beschreibung
Verbindugskabel mit Fluorpolymer-Mantel ohne Stecker
1 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Kunststoffstecker 
3 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Kunststoffstecker 
7,5 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Kunststoffstecker
15 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Kunststoffstecker 
30 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Kunststoffstecker 
1 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Metallstecker 
3 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Metallstecker 
7,5 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Metallstecker 
15 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Metallstecker 
30 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Metallstecker 

ZERTIFIZIERUNGEN

nVent RAYCHEM TraceTek Verbindungskabel sind für den Einbau in gewöhnlichen und explosionsgefährdeten Bereichen
in Verbindung mit zugelassenen nVent RAYCHEM TraceTek-Überwachungsgeräten und Zener-Sicherheitsbarrieren 
zugelassen.
Alle unsere Verbindungskabel sind als "einfache Geräte" gekennzeichnet und in der Zulassungszertifizierung für nVent
RAYCHEM TraceTek-Überwachungsgeräte enthalten.

TECHNISCHE INFORMATION

Maximale Betriebstemperatur

PRODUKTEINGENSCHAFTEN

Außendurchmesser

Leitergröße
Kabelmantel

0.165 in (4.2 mm) nominal
4 x 18 AWG mit fluoropolymer Isolierung. Farben Isolierung schwarz, grün, rot, gelb
Fluoropolymer (ECTFE) Mantel, transparent, PU

Kabel:  90°C
Metallstecker:  85°C
Plastikstecker: 75°C

FIND  LEAKS  BEFORE  

THEY  FIND  YOU

Ray Service Vertriebs GmbH
Hafenstraße 47-51
4020 Linz
Austria

T:   +43 732 257 464 0
M:  offi  ce@rayservice.com
www.tracetek-austria.com

Ihr persönlicher Kontakt:
Johannes Seitlinger

M:  +43 660 517 50 53FN 542158 t
UID Nr. ATU76008124

MODULARES VERBINDUNGSKABEL
mit Kunststoff- oder Metallverbinder 

TT-MJC

TT-JC Bulk TT-MJC-XX-MC (mit Metallstecker)TT-MJC-XX-PC 

BESTELL-INFORMATION

Prod. Nr.
341523-000
740923-000
836567-000
813259-000
783027-000
050533-000
013247-000
078783-000
169643-000
057111-000

Produktname
TT-JC
TT-MJC-1M/3FT-PC 
TT-MJC-3M/10FT-PC 
TT-MJC-7.5M/25FT-PC 
TT-MJC-15M/50FT-PC 
TT-MJC-30M/100FT-PC 
TT-MJC-1M/3FT-MC 
TT-MJC-3M/10FT-MC 
TT-MJC-7.5M/25FT-MC 
TT-MJC-15M/50FT-MC 
TT-MJC-30M/100FT-MC 935637-000

Beschreibung
Verbindugskabel mit Fluorpolymer-Mantel ohne Stecker
1 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Kunststoffstecker 
3 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Kunststoffstecker 
7,5 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Kunststoffstecker
15 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Kunststoffstecker 
30 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Kunststoffstecker 
1 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Metallstecker
3 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Metallstecker
7,5 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Metallstecker
15 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Metallstecker
30 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Metallstecker 

nVent RAYCHEM TraceTek Verbindungskabel sind für den Einbau in gewöhnlichen 
und explosionsgefährdeten Bereichen in Verbindung mit zugelassenen nVent 
RAYCHEM TraceTek-Überwachungsgeräten und Zener-Sicherheitsbarrieren 
zugelassen. Alle unsere Verbindungskabel sind als "einfache Geräte" 
gekennzeichnet und in der Zulassungszertifizierung für nVent RAYCHEM TraceTek-
Überwachungsgeräte enthalten.

Maximale Betriebstemperatur

ZERTIFIZIERUNGEN

PRODUKTEINGENSCHAFTEN
Außendurchmesser

Leitergröße
Kabelmantel

0.165 in (4.2 mm) nominal
4 x 18 AWG mit fluoropolymer Isolierung. Farben Isolierung schwarz, grün, rot, gelb
Fluoropolymer (ECTFE) Mantel, transparent, PU

Kabel:  90°C
Metallstecker:  85°C
Plastikstecker:  75°C

TECHNISCHE INFORMATION

Produktname  Prod. Nr.          Beschreibung

TT-JC Bulk TT-MJC-XX-MC (mit Metallstecker)RSRSRSTT-MJC-XX-PC 
(mit Kunststoffstecker)

BESTELL-INFORMATION

Prod. Nr.
341523-000
740923-000
836567-000
813259-000
783027-000
050533-000
013247-000
078783-000
169643-000
057111-000

Produktname
TT-JC
TT-MJC-1M/3FT-PC 
TT-MJC-3M/10FT-PC 
TT-MJC-7.5M/25FT-PC 
TT-MJC-15M/50FT-PC 
TT-MJC-30M/100FT-PC 
TT-MJC-1M/3FT-MC 
TT-MJC-3M/10FT-MC 
TT-MJC-7.5M/25FT-MC 
TT-MJC-15M/50FT-MC 
TT-MJC-30M/100FT-MC 935637-000

Beschreibung
Verbindugskabel mit Fluorpolymer-Mantel ohne Stecker
1 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Kunststoffstecker 
3 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Kunststoffstecker 
7,5 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Kunststoffstecker
15 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Kunststoffstecker 
30 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Kunststoffstecker 
1 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Metallstecker 
3 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Metallstecker 
7,5 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Metallstecker 
15 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Metallstecker 
30 m konfektionierte Verbindungsleitung mit Metallstecker 

ZERTIFIZIERUNGEN

nVent RAYCHEM TraceTek Verbindungskabel sind für den Einbau in gewöhnlichen und explosionsgefährdeten Bereichen
in Verbindung mit zugelassenen nVent RAYCHEM TraceTek-Überwachungsgeräten und Zener-Sicherheitsbarrieren 
zugelassen.
Alle unsere Verbindungskabel sind als "einfache Geräte" gekennzeichnet und in der Zulassungszertifizierung für nVent
RAYCHEM TraceTek-Überwachungsgeräte enthalten.

TECHNISCHE INFORMATION

Maximale Betriebstemperatur

PRODUKTEINGENSCHAFTEN

Außendurchmesser

Leitergröße
Kabelmantel

0.165 in (4.2 mm) nominal
4 x 18 AWG mit fluoropolymer Isolierung. Farben Isolierung schwarz, grün, rot, gelb
Fluoropolymer (ECTFE) Mantel, transparent, PU

Kabel:  90°C
Metallstecker:  85°C
Plastikstecker: 75°C


