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WATER LEAK DETECTION PROBE

TT-FLAT PROBE

PRODUCT OVERVIEW

The nVent RAYCHEM TraceTek TT FLAT PROBE (TT-FLAT PROBE) 
is a special purpose probe designed to detect water leaks in 
specific locations. It is intended to be floor or tray mounted, using 
either screw or adhesive attachment. The unit has an orange color 
to promote visibility in the installed location.

The TT-FLAT PROBE can detect water leaks in low spots, drip 
trays or sumps, where nVent RAYCHEM TraceTek sensing 
cables are inappropriate. The TT-FLAT PROBE is designed to be 
integrated as a part of a larger nVent RAYCHEM TraceTek leak 
detection system.

When mounted on a metal surface (e.g. a drip pan), minimum 
water depths of approximately 0.2 in (5 mm) may be required 
for leak detection. If the TT-FLAT PROBE is mounted on an 
insulating surface, minimum water depths of approximately 
0.5 in (12.7 mm) may be required for leak detection.

The TT-FLAT PROBE can be interconnected with jumper cable 
to other TT-FLAT PROBE or nVent RAYCHEM TraceTek sensing 
cable segments, and be monitored by a nVent RAYCHEM 
TraceTek TTDM-128 or TT-SIM module.

Simple and easy to use

The TT-FLAT PROBE is compatible with all nVent RAYCHEM 
TraceTek TT-1000 system components.

The leak detection system design is very flexible with the 
TT-FLAT PROBE and leak detection cable. 

The illustration below shows several possible leak detection 
circuits constructed from the TT-FLAT PROBE and nVent 
RAYCHEM TraceTek leak detection cable being monitored by a 
nVent RAYCHEM TraceTek TTDM-128 and TTSIM modules.
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PUNKTSENSOR FÜR 
WASSERLECKAGEN

TT-FLAT PROBE

Die nVent RAYCHEM TraceTek TT-FLAT PROBE ist ein 
Punktsensor zur Erkennung von Wasserlecks in speziellen 
Bereichen. Er ist für die Montage am Boden oder in einer 
Tasse vorgesehen, entweder schraub- oder klebebefestigt.
Das Gerät hat eine orange Farbe um eine gute Sichtbarkeit 
am installierten Ort zu gewährleisten.

Der TT-FLAT PROBE kann Wasserlecks an niedrigen Stellen er-
kennen zB in Tassen, Sickerschächten oder Auff angwannen, 
in denen nVent RAYCHEM TraceTek Sensorkabeln ungeeignet 
sind (z.B. feuchte und schmutzige Umgebung). 
Der TT-FLAT PROBE wird als autonomer Sensor in ein nVent 
RAYCHEM TraceTek System integriert.

Bei Montage auf einer Metalloberfl äche (z. B. einer Auff ang-
wanne) genügt bereits eine Wassertiefe von ca. 5mm um ei-
nen Alarm auszulösen. 

Der TT-FLAT PROBE kann mittels Verbindungsleitung TT-MJC 
mit anderen TT-FLAT PROBE oder nVent RAYCHEM TraceTek
Sensoren verbunden werden. Mit einer TraceTek TTDM-128 
oder einer TTSIM Auswerteeinheit wird der TT-FLAT PROBE 
überwacht und ausgewertet.

Einfach zu bedienen und leicht einzubinden

Die TT-FLAT PROBE ist mit allen nVent RAYCHEM TraceTek TT1000 Systemkomponenten kompatibel und kann einfach und 
unkompliziert in ein nVent RAYCHEM TraceTek Leckagewarnsystem eingebunden werden.

Die folgende Abbildung zeigt verschiedene Möglichkeiten, wie eine TT-FLAT PROBE in ein Leckagewarnsystem eingebunden 
und von nVent RAYCHEM TraceTek TTDM-128 und TTSIM-Module überwacht werden kann. 
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BESTELLINFORMATIONEN

Produktname   Katalognummer    Beschreibung
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POTENTIAL CONFIGURATION EXAMPLE
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BESTELLINFORMATION

TT-FLAT PROBE P000001074 Punktsensor für Wasser

PRODUCT CHARACTERISTICS

120 mm L x 98 mm W x 32 mm H
200g 
Epoxidbeschichtetes Aluminium, orange
363 Edelstahl
Fixiert bei 1-2 mm, wenn es flach platziert wird. Kann in jeder 
gewünschten Höhe an der Wand montiert werden.
Schwarzer ABS-Kunststoff, Entflammbarkeitskl. UL 94 HB
50°C (122°F) 
0°C (32°F)

4-adriges TraceTek-Verbindungskabel TT-MJC zur Klemmleiste
5 mm (0.2 in) auf Metalloberfläche*
12.7 mm (0.5 in) auf isolierter Oberfläche*

Abmessungen 

Gewicht

Außenhülle

Sonden

Sondenhöhe über Montageoberfläche

Gehäuse

Maximale Umgebungstemperatur

Minimale Umgebungstemperatur

Verbindungen

Minimale Wassertiefe um ein Leck zu detektieren

Minimale Wassertiefe um ein Leck zu detektieren

* Die Höhe der Sensorspitze nahe der Montagefläche, die sich jedoch nicht berührt
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

POTENZIELLES KONFIGURATIONSBEISPIEL

TT-MLC-XX
Anschlussleitung

TT-JLC
Verbindungsleitung
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POTENTIAL CONFIGURATION EXAMPLE
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BESTELLINFORMATION

TT-FLAT PROBE P000001074 Punktsensor für Wasser

PRODUCT CHARACTERISTICS

120 mm L x 98 mm W x 32 mm H
200g 
Epoxidbeschichtetes Aluminium, orange
363 Edelstahl
Fixiert bei 1-2 mm, wenn es flach platziert wird. Kann in jeder 
gewünschten Höhe an der Wand montiert werden.
Schwarzer ABS-Kunststoff, Entflammbarkeitskl. UL 94 HB
50°C (122°F) 
0°C (32°F)

4-adriges TraceTek-Verbindungskabel TT-MJC zur Klemmleiste
5 mm (0.2 in) auf Metalloberfläche*
12.7 mm (0.5 in) auf isolierter Oberfläche*

Abmessungen 

Gewicht

Außenhülle

Sonden

Sondenhöhe über Montageoberfläche

Gehäuse

Maximale Umgebungstemperatur

Minimale Umgebungstemperatur

Verbindungen

Minimale Wassertiefe um ein Leck zu detektieren

Minimale Wassertiefe um ein Leck zu detektieren

* Die Höhe der Sensorspitze nahe der Montagefläche, die sich jedoch nicht berührt
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